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Molti dei nostri nuovi clienti si sorprendono
nello scoprire quanto spazio della
concesionaria sia dedicato alle officine.
Officina meccanica, carrozzeria,
falegnameria, tappezzeria e reparto
elettronica, rampa d’ispezione e soprattutto
la galleria controllo impermeabilizzazione,
I'unica presso un concessionario.

Cosi ogni mezzo che entra, usato in permuta o conto
vendita che sia, inizia una lunga trafila di controlli,
nessuno escluso. Vogliamo esser certi che i nostri

clienti una volta usciti possano trarre il massimo dal
loro “nuovo” veicolo usato.

Questa guida é stata pensata per quelle persone che si
awicinano per la prima volta all'esperienza del plein air,
con i comprensibili timori che ne derivano. Lo slogan 10
su 10 sintetizza il nostro approccio semplificato al
problema. 10 aree di controllo, tutte importanti e
facilmente verificabili. Sul nostro piazzale trovate solo
veicoli 10 su 10, ma se qualcosa dovesse succedere,
niente paura: garanzia 12 mesi motore ed infiltrazioni!

Buona lettura
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1. INFILTRAZIONI GELLULA

LINGUBO

La struttura del camper é realizzata
prevalentemente in legno. Ogni piccola
microfrattura pud dar vita a piccole e
grandi infiltrazioni d’acqua deteriorando
pesantemente la struttura.

Il primo contrallo, alla portata di chiunque, e quello visivo, Ricercate aloni e
rigonfiamenti, ma non é sufficiente, lacqua puo trovare percorsi imprevedibili...

Nella struttura Tecno Caravan utilizziamo una innovativa galleria di test
impermeabilizzazione, unica nel suo genere presso i concessionari camper. |
veicoli vengono "bombardati” d'acqua a grande pressione, ed i tecnici possono

verificare strumentalmente l'esistenza di eventuali anomalie. Se scegliete uno

dei nostri camper “10 su 10" potrete stare tranquillil

PEGGIORE

Se Vi trovate di fronte ad una proposta di acquisto di un veicolo presso
un privato chiedete di affrontare una verifica presso un'azienda profes-
sionale. Poche ore e pochi euro possono regalarVi un pizzico di serenita

in piu, ma la garanzia scritta di un rivenditore & ancora meglio!

Acquista in sicurezza presso Tecno Caravan, di fronte ad ogni
evenienza abbiamo la soluzione su misura per Te
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2.FINESTRE ED 0BL0’

#+*%% PICCOLI PARTICOLARI CHE POSSONO FARE LA DIFFERENZA

2.1 “vetri”

In realta parliamo di plexiglass e devono essere controllati con cura,

poiché anche delle piccole fessure possona alla lunga provocare dei

problemi.

2.2 “braccetti”

| braccetti e le chiusure sono molto sollecitati ed a rischio rottura.

Verificare che le finestre rimangano facilmente in posizione quando

vengono aperte.

2.3 “guarnizioni”

Con gli sbalzi di temperatura stagionali tendono a screpolarsi: se lo

sono la manutenzione non & stata delle piu attente. Comungue

pPOSSONO essere sostituite con spese contenute.

2.4 “zanzariere”

Se maltrattate possono scorrere male nelle guide e con il tempo
pOSsONoO  rimanere  incastrate.  E importante  verificare |l

funzionamento delle molle.

2.5 “oscuranti”

Vale lo stesso discorso delle zanzariere, provare ad aprire e chiudere.

R

2.5 "obld”

Uno degli elementi pit rischiosi. Il gelo ed il caldo sono suoi nemici,

- paiché possono spaccarsi e determinare grandi infiltrazioni.

(]
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3.RISCALDAMENTO ED ACQUA CALDA

A GAS O A GASOLIO, IL CONTROLLO E' D'OBBLIGO! PROFESSIONALE E' MEGLIO!

3.1 Truma

E'il sistema piu diffuso e ne esistono diverse versioni. Controllare il motore

che spinge l'aria calda attraverso le canaline e le bocchette.

—

3.2 Alde

E' come un impianto domestico con i termosifoni, quindi, come a

casa, occorre controllare che non i siano residul d'aria nei tubi che

possano bloccare il flusso del liguido. Verificare che sia stato utilizzato

Il glicole poiche altri liquidi potrebbero aver corroso tutto.

3.3 Boiler

Se vecchio, con 1l passar del tempo possono crearsi dei fori con
relative perdite. Ad ogni buon conto un esame da parte di un buon

professionista sarebbe la soluzione migliore....

!

3.4 Scarichi

™ L
tl= '1=J1 Vanno controllati bene: se sorio ostruiti e che siano integri. | camini
g‘. — sul tetto, pit esposti agli agenti atmosferici, tendono a rovinarsi di piu,
- -

3.5 Termostato e

Verificare l'effettivo funzionamento. Al di sopra di una temperatura

prestabilita deve spegnere la stufa.

(]
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4.FRIGO E FORNELLI

Kk Kkk TRIVALENTI: AGAS,A12V,A220V

4.1 frigo a gas

Affinché possa raffreddare bene, occorre tenere pulito l'ugello del

bruciatore e quindi va controllato di tanto in tanto.

4.2 frigoa 12V

Utilizza la corrente che arrive dalla batteria ed alimenta una

resistenza che va controllata.

4.3 frigoa 220V

Valgono le stesse considerazioni per il funzionamento a 12 V. Questa
2 |a modalita per la miglior resz e pud essere utilizzata in strutture

come campegg ed aree di sosta.

4.4 refrigerante

Il freon, il gas liquido allinterno della serpentina, se il frigo rimane
troppo a lungo senza essere utilizzato potrebbe solidificarsi
impedendo il corretto funzionamento. In gquesto caso deve essere

sostituita lintera serpentina.

4.5 fornelli

pulirli bene e controllare che |z flamma sia completa e che non di

siano ostruzioni dovuti alla sporcizia.

4.5 termocoppie

Componenti molto utili, entrano in funzione per bloccare la
fuoriuscita del gas nel caso che la flamma si spenga.

@
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9.IMPIANTO IDRICO

**x%%x% |IMPIANTI CON POMPA A PRESSIONE O SOMMERSA

5.1 pompa a pressione

serve a mandare acqua nel circuito mantenendola a pressione. Controllare:

- il pressostato - il filtro, che va mantenuto sempre pulito - le cartucce

interne dei rubinetti, da tenere aperti, quando non in uso, per dare sfogo

allacqua

5.2 pompa sommersa

In genere non richiede manutenzione, ma va controllato il

funzionamento.

5.3 pilette di scarico

Li trovate sotto ai lavandini in bagno e cucina e sotto al piatto doccia.

Sono in materiale plastico e col tempo possono presentare crepe.

5.4 piatto doccia

Essendo costruiti in ABS dopo 5/7 anni potrebbero cedere e
presentare delle crepe. |l ripristino pud essere costoso, anche oltre i
1.000 €

5.5 scarichi bagno

Si pud verificare che le guarnizioni si secchino provocando delle
sgradevoli fuoriuscite. Bisogna ingrassarle regolarmente. E'un lavoro

lungo che richiede 'attrezzatura adata.

5.6 tenuta serbatoi

Bisogna controllare che non ci siano trasudi e che le sonde atte a

rilevare i livelli di riempimento, siano pulite.

0
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6.ARREDAMENTO

*%x%xx% NMOBILI, ARREDI E RIFINITURE

6.1 fissaggio dei mobili

Le vibrazioni accumulate in anni di viaggi, possono provocare lievi distacchi. E

possibile ripristinare tutto con relativa facilita

6.2 chiusure ante

lanche gueste sono soggette allusura ed a causa delle vibrazioni
tendono a disallinearsi e/o a rompersi. In genere sono faciimente

registrabili

B3 difettivar

Alcuni  problemi possono verificarsi sui tavoli, per esempio
ammaccature sul ripiano, sulla gamba o sugli agganci laterali alle
diverse altezze. | divani possono problemi non dissimili da quelli
domestici: tappezzeria ed imbottiture possono essere ripristinati a
nuovo senza alcun problema. A volte alcune modanature/bordature

di pareti sono sensibili agli sbalzi di temperatura e le potreste trovare

distaccate.

6.4 pavimento

Fare attenzione ad eventuali awallamenti, che potrebbereo essere
provocati dal cedimento di alcuni sostegni sottostanti o ad

infiltrazioni. In ogni caso & sempre possibile ripristinarlo.

9
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1.ALLESTERNO

**x%xx% COMPONENTI ED IMPIANTI ESTERNI

7.1 tappi, coperchi, porte,...

Controllare che | tappi chiudano ermeticamente, verificare le guarnizioni. Coperchi,
tappi ed i blocca porte e sportelli essendo in plastica degradano con gli anni per le
intemperie e gli urti. Stesso discorso per le serrature, che potrebbero non funzionare a
dovere. Le operazioni di ripristino sono facili ed economiche.

7.2 veranda e zanzariere

Il telo potrebbe essere strappato o forato. Il meccanismo di apertura e chiusura é molto
delicato ed un periodo lungo di inutilizzo potrebbe bloccarlo. Il telo pud presentare delle
macchie di muffa ed un buon detergente pud risolvere il problema. Tutte le zanzazariere
sono molto delicate e quella della porta non fa eccezione. Se € rimasta piegata troppo a

lungo deve essere sostituita.

L] L] L]
7 .3 Implanti a gas
Tutte le componentistiche per il gas, tubi, polmone ed eventualmente
il "Toombolone” hanno una scadenza e devono essere controllati.

7.4 segnalatori luminosi

Verificare il funzionamento di fari, frecce e luci di ingombro. | fari tendono ad
opacizzarsi con il tempo. |l ripristino della trasparenza € guasi sempre possibile

anche con un buon “fai da Te".

)
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8.CARROZZERIA

*x%%x% IL GUSCIO DELLA TUA CASA MOBILE

8.1 vetroresina

Vantaggi: reagisce meglio ai piccoli urti ed alla grandine per la sua elasticita; possibilita

di realizzare carrozzerie monoscocca

Svantaggi: tende ad opacizzarsi con il tempo ed una lucidatura spesso non basta e
occorre verniciare

8.2 alluminio

Vantaggi: maggior confort termico allinterno al veicolo; il colore si mantiene nel tempo
e con una lucidatura lo si pud ripristinare a livello del nuovo; é sconsigliato il “Fai da te”

Svantaggi: é pid sensibile ai piccoli urti ed alla grandine; conviene lavarlo per evitare che
lo sporco "aggrappl” sulla parete

8.3 adesivi

tendono a scolorire con il tempe e con gli anni pud risultare difficile il
reperimento di nuovi per sostituirli. La Tecno Caravan offre il servizio

di sostituzione ricreandoo in digitale la forma ed i colori degli originali.

9
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GUIDA

camper usati

il Vostro camper usato presso Tecno Caravan, da
45 anni al servizio delle Vostre vacanze!

dopo la sottoscrizione del contratto di acquisto presso di noi,
il veicolo viene sottoposto a tutti i controlli indicati nella guida
nelle nostre officine (meccanica, carrozzeria, tappezzeria,
elettronica, falegnameria, check impermeabilitad)
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Tecno Caravan

camper nuovi, usati e a noleggio

Das Reisemobil.

carado

NIESMANN
—BISCHOFF

WhatsApp

CONTATTACI AL
324 9918339

26 del GRA dir.n
aravan.com
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